
DLED30-D DMX

Studioleuchte, ebenfalls geeignet für mobiles Drama – 
Die mächtigste unserer fokussierenden LED-Leuchten.

  320 W Tageslicht LED

  TLCI 96

  Regelung manuell & DMX

  Doppel Asphärenoptik

  aktives Kühlsystem  

   großer Fokussierbereich  

(weiter/enger als Andere) 

   standardmäßig mit DMX 

   auf Wunsch stangenbedienbar oder motorisiert. 

   Verwendbar mit all unseren Optischen Vorsätzen, vom asphärischen 

Weitwinkelvorsatz bis zum Parallelstrahlzusatz, der den Lichtausstoß 

VERDOPPELT und eminent geeignet ist für reflektiertes Licht (auch 

Mehrfachreflektion) im neuen Lightstream System.

Preise ab Lager München, exkl. Mehrwertsteuer. Spezifikationen und Preise können geändert werden ohne Vorankündigung.

DLED30-D Tageslicht Version                                         € 1.610,00 DT30                      € 895,00

DPOW30                € 112,00

DCAB3A-SW             € 60,00
DPBA-L18DP1200KU DLWA1200R
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Technische Daten DLED30:

DLED30-D

Fokussierbereich 65° - 4°

Intensitätsänderung 1 : 13,8

CCT 5650

CRI Ra 95

CRI Re 94

TLCI 96

Delta UV -0.0009

Lux in 3 m Flut Position 1.300

Lux in 3 m Spot Position 18.000

Lux in 3 m mit
Parallelstrahlvorsatz DPBA-L18 26.500

Eingangsbegreich 90 - 264 VAC

Stromverbrauch 320 W

Größe 478,1 x 336,4 x 603,5 mm

Gewicht 16,5 kg

DLED30-D Tageslicht

Abstand Meter 1 2 3 5 10 15 20

Flut Lux 11.700 2.925 1.300 468 117 52 29

Medium Lux 26.000 5.727 2.990 1.075 269 120 67

Spot Lux 162.000 40.500 18.000 6.480 1.620 720 405

Dedo Weigert Film GmbH 

Karl-Weinmair-Straße 10 
80807 München

Tel.: (0)89 - 356 16 01
Fax: (0)89 - 356 60 86

info@dedoweigertfilm.de 
www.dedoweigertfilm.de
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Technische Daten DT30:


